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抛光和保養 

 
STAR SHINE/D 
 
用於拋光花崗岩、石英石、瓷磚和矽質材料的水溶性膏狀研磨漿 
 
STAR SHINE/D 是一種高性能的水溶性膏狀研磨漿，適用於一般花崗岩、瓷磚、石英石和
矽質材料。STAR SHINE/D 能夠在表面留下似玻璃般的光澤而脫穎而出，以及能夠徹底密封
和覆蓋在翻新的拋光過程中出現的碟痕，減低這類型造成污垢的主要原因。STAR SHINE/D 

提供的光澤和防污性能也非常耐用及持久。這使其成為拋光和維護對抗持續、密集人流
量的理想解決方案，該產品還能夠在乾燥地板條件下增加防滑性。STAR SHINE/D 可以實
現比機械拋光更高的光澤度，如果隨著時間光澤變暗，使用 STAR SHINE/D 將會帶出天然
材料的完整色調。一旦均勻施工在整個表面上，STAR SHINE/D 不會因重疊而造成差異或
缺陷。 STAR SHINE/D 不含蠟，但從化學和機械的角度來看，它是以直接作用附於表面。
STAR SHINE/D 與 Faber 的所有拋光膏一樣，將最大限度地提高拋光過程的效果，通過有
效取代機械拋光過程中耗時的最後步驟，使整個操作變得更加簡單。這意味著操作員可
以不必使用最後的拋光碟，從而大大減少完成拋光過程所需的時間、精力和水量。Faber 
拋光膏可以成功地用作傳統機械拋光中的精細拋光工藝的替代品，也可以在無法直接使
用機械拋光機進行操作的情況下恢復磨損表面的光澤。 亦適用於定期保養表面光澤。 
 
優點          ✓ 在處理過的表面上留下較佳的光澤 
              ✓ 減少大部份表面的污垢 

              ✓ 使清潔操作更容易 
              ✓ 不改變表面硬度 
              ✓ 快速簡便的應用 
              ✓ 即時看完成的結果 
              ✓ 增加干燥條件下的防滑性能 
              ✓ 對多孔性石材有填補作用 
              ✓ 增加表面對抗人流性能 
              ✓ 用更少的能源和資源拋光矽質表面 
              ✓ 水溶性產品 
              ✓ 不含蠟 
              ✓ 可在其他拋光層上使用 
 

用途           
該產品可用於室內和室外表面。  
本產品適用於：石英人造石、花崗岩、拋光瓷磚。 
STAR SHINE/D 推薦用於拋光綠色大理石、瑪瑙大理石和拋光粉不能提供理想效果的所有
類型的大理石。 
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STAR SHINE/D  
用於拋光花崗岩、石英石、瓷磚和矽質材料的水溶性膏狀研磨漿 
 
 
用途           
STAR SHINE/D 也可用於拋光砂岩、填充玄武岩石材和板岩，但只能在使用超細目的磨片
（3000 以上）的拋光處理後使用。在這種情況下，可能需要事先進行防水處理。如果應
用於特別深色的材料，我們建議考慮使用添加了黑色顏料的 STAR SHINE/D，以增加黑色
的深度和均勻度，不再存任何白點。或者，我們可以推薦使用 K400 BLACK，它專門設計
用於在深色表面上留下完整、深黑色的表面。 

 
STAR SHINE/D 還可用於拋光樹脂基人造雲石，這通常都結合雲石粉一併使用。 
 
STAR SHINE/D 也可用於翻新研磨後的水泥地坪，想令地坪更加堅硬耐用，可預先塗刷
（CONCRETE HARDENER）水泥硬化劑。 
 

覆蓋面積      用於日常保養維護   50-70 m2/Lt 

               

應用設備      單盤機，功率 2HP（最好 2.2HP） 

 
操作步驟       
在使用本產品之前的準備和清潔表面 : 

1. 仔細清潔表面，確保清除所有灰塵或污垢。 
2. 我們建議分階使用產品，一次覆蓋約 1 平方米的表面。               
3. 切勿將 STAR SHINE/D 使用在潮濕的表面上。STAR SHINE/D 可用於輕微潮濕的表面；

因此，請確保要處理的表面盡可能乾燥。 
4. 將 STAR SHINE/D 使用在溫度介於 +5 和 +40°C 之間的表面上。 
5. 施工前必須對其他不使用的範圍進行保護。 
 
操作步驟       
STAR SHINE/D 是一種白色固體化合物。通過搖晃或搞絆它可以恢復成糊狀。不同的稠度絕
不會影響最終結果。該產品可以以固態或糊狀應用，即使是固態通過拋光機的旋轉動
作，產品即恢復到其糊狀稠度。 
6. 將少量產品直接倒在需要拋光的區域。一般來說，大約 2-3 匙的產品足以拋光 1 平

方米的面積。 
7. 一旦產品被倒上，繼續使用單盤機將其塗抹在表面上，配備白色墊並設置為 150 至  

200 rpm。 使用同心運動通過單盤機，以便將產品均勻分佈在整個待處理部分。             
8. 繼續拋光同一區域，直到產品完全乾燥（乾拋光技術），動抛光機的方式是要從中心 

向外擴大移動，以便均勻覆蓋整個區域。 
9. 進入下一區域，重複上述拋光處理過程。 
10. 處理完所有表面區域後，記得使用乾布或濕布、吸塵器或掃帚清除殘餘物。 
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為了更好的光澤或增加材料的密封作用，從而提高其抗污性，請按照上述相同方法重複
使用該產品。通常，我們建議根據需要使用 2 或 3 次產品來處理同一區域。最後拋光
面可以替換為 K400 用於花崗岩、K500 用於石英和瓷磚以及 GQ 500 用於所有類型表
面。 
 
本產品配方互相重疊是不會有問題，因此，一旦達到最大表面光澤，單獨處理的各個區

域之間就不會存在差異或缺陷。 
 
對於翻新後的拋光和恢復特別磨損表面的光澤時，每個區域至少使用 2-3 次產品進行處
理。 
 
對於保養拋光處理，每個區域使用 1-2 次產品。 
 
乾燥時間       
11. 產品完全打乾後，無需等待即可使用。 
              

施工區域開放   

12. 待產品完全乾燥後，即可開放地台使用。 

 
物理和技術信息 
形態:      膏狀            
顏色:      白色   
氣味:     無味            
pH 值     3.5 - 4           
 
儲存             保持容器密閉並儲存在陰涼、乾燥的地方。 
保質期           24 個月原裝密封包裝，存放在陰涼乾燥處。 

包裝             5 公斤桶裝,   每箱 4 桶 


